
MARTILLO ROMPEDOR

   Especialmente indicado para 
trabajos de demolición pesados.
Su exclusivo diseño de “colchón de aire” permite 
superar las pruebas de vibración sin necesidad 
de piezas adicionales.

La empuñadura de una pieza asegura una 
mayor sujeción y comodidad de manejo y un 
trabajo más eficaz del operario.

Elcoro Decoletaje S.L. - División martillos www.topac.es

Peso: 30 Kg | Weight: 67 lb

Pistón: 50 mm | 2”

Carrera: 150 mm | Stroke: 6”

Impactos/min. | Impacts/min: 1.180

Consumo a 5 Kg/cm2: 1.800 l/min. 
Consumption to 73 PSI: 64 cfm

Presión trabajo: 5 Bar 
Pressure: 73 PSI

Enmangadura | Chuck for shank: 
Ø 28x152 mm - Ø 32x152 mm 
Ø 1 1/8” x 6” - Ø 1 1/4” x 6”

Manguera: Ø 19 mm | Air hose: 3/4”



Elcoro Decoletaje S.L.
División martillos

Tel.: +34 943 78 80 02

topac@elcoro.com
www.topac.es

Mínimo mantenimiento
con la máxima rentabilidad
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EMPUÑADURA DE GOMA

110000034

CULATA EMPUÑADURA

101042135

  TORNILLO FIJACIÓN CULATA

406000131

PASADOR FIJACIÓN MANILLA

103000032

MANILLA DE ADMISIÓN

102012033

JUNTA DE LA CULATA

PISTÓN

1150071316

4020511317

ARANDELA DE TORNILLO FIJACIÓN

8140111325

TORNILLO DE FIJACIÓN

8060001323

MUELLE TORNILLO DE FIJACIÓN

8070001324

TUERCA TORNILLO FIJACIÓN

8090001326

PASADOR EJE UÑA CONJUNTO

7060000327

MUELLE DE LA UÑA

7070000328

UÑA DE RETENIDA

7010420330

SILENCIADOR

811222M32

BULÓN DE LA UÑA

7050110329

ARANDELA GROWER CULATA

414000136

TUERCA TORNILLO CULATA

409011137

CASQUILLO GUÍA DEL BULÓN

1040051312

BULÓN DE EMPUJE

1050111313

BOLA DE ADMISIÓN

1080000414

MUELLE BOLA DE ADMISIÓN

1070000315

ASIENTO INFERIOR

MUELLE DE LA CAJA

20700013

ASIENTO SUPERIOR

20204113

VÁLVULA

2010311310

2030411311
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PORTA ENVASE INTEGRAL 29

6020421322

CILINDRO

4010421318

GUÍA DEL YUNQUE

5010421320

YUNQUE

5020511321

PORTA ENVASE INTEGRAL 32

60214213

RACORD DE ADMISIÓN

1060110319


