MARTILLO MINI-PICADOR

T-52

/ Muy manejable

/ Aplicacion de mamposteria,
abujardado, arranque de carbén,
industria,...

Peso: 5 Kg | Weight: 11 b

Piston: 28 mm | 7.70”

Carrera: 73 mm | Stroke: 2.87"
Impactos/min. | Impacts/min: 2.300

Consumo a 5 Kg/cm?: 485 |/min.
Consumption to 73 PSI: 17 cfm

Presion trabajo: 5 Bar
Pressure: 73 PSI

Enmangadura: Hex. 19x50 mm
Chuck for shank: Hex. 3/4” x 2”
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Manguera: @ 13 mm | Air hose: 1/2”

A

MUY IMPORTANTE
FUNCIONAMIENTO: Nunca anadir solo aceite.
Basta afadir por el racor de entrada del aire un
tapon de 20x20 mm de una mezcla de
75% GASOLINA + 25% ACEITE

Elcoro Decoletaje S.L. - Divisién martillos www.topac.es



Minimo mantenimiento

con la mdxima rentabilidad

MARTILLO MINI-PICADOR
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1 10107364
CULATA
> 10410504
CASQUILLO GUIA
3 10511104
9 PASADOR DE EMPUJE
10 4 10800004
11 BOLA DE CIERRE
- 5 10700003
MUELLE EMPUJE BOLA
13 6 10611104
14 RACORD ENTRADA AIRE
7 10300004
PASADOR FIJACION PALANCA
15 g 10211104
PALANCA DE EMPUJE
9 21411164
e SUPLEMENTO DE RETENIDA
17 10 20400064
ARANDELA DE RETENIDA
11 20204164
ASIENTO SUPERIOR
12 20108464
VALVULA
18 13 20304164
ASIENTO INFERIOR
14 41500664
TAPON DE NYLON
15 40205164
PISTON
1o 16 40511104
PASADOR DE POSICION

17 41300064

20 ANILLO TORICO
18 40104194

CILINDRO

19 60204194
ARANDELA DE GOMA

20 60204164

21 ENVASE HEXAGONAL
21 70100094

PORTAPICAS HERRAMIENTA

Elcoro Decoletaje S.L.
Division martillos

Tel.: +34 943 78 80 02
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