
Peso: 8 Kg | Weight: 18 lb

Pistón: 37,2 mm | 1.46”

Carrera: 95 mm | Stroke: 3.75”

Impactos/min. | Impacts/min: 1.250

Consumo a 5 Kg/cm2: 900 l/min. 
Consumption to 73 PSI: 32 cfm

Presión trabajo: 5 Bar 
Pressure: 73 PSI

Enmangadura | Chuck for shank: 
Ø 23x12 mm - Ø 23x19 mm 
Ø 29/32” x 15/32” - Ø 29/32” x 3/4”

Manguera: Ø 19 mm | Air hose: 3/4”
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Ligero y de volumen reducido
Utilizado en minería de carbón, 
trabajos en túneles, mampostería, 
industria...





1

23 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PORTA PICAS
6010410417

BOLA DE ADMISIÓN
108000044

MUELLE EMPUJA BOLA
107000035

RACORD ENTRADA AIRE
106011046

PASADOR FIJACIÓN PALANCA

103000047

PALANCA DE EMPUJE
102011048

ARANDELA RETENIDA
204000049

ASIENTO SUPERIOR
2020410410

VÁLVULA
2010840411

ASIENTO INFERIOR
2030410412

BULÓN DE ALINEACIÓN
4050115413

PISTÓN
4020510414

CILINDRO
4010411415

ARANDELA DE GOMA
6031000416

 CULATA
101073031

MUFLA - SILENCIADOR
811180M18

CASQUILLO GUÍA
104005042

BULÓN DE EMPUJE
105011043

Elcoro Decoletaje S.L.
División martillos

Tel.: +34 943 78 80 02

topac@elcoro.com
www.topac.es
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Mínimo mantenimiento
con la máxima rentabilidadT-8


